
867
総合送りミシン

デュルコップアドラーM-Typeシリーズは、カーシート、家具、鞄作りの各工程に
幅広くご使用いただける本格的な高速中厚物用水平釡の本縫いミシンです。
中でも867は、平ベッド水平釡クラスにおいて最高水準の性能を備えています。
最新トレンド設計の本機は、アームの針落ち周辺に充分な距離を取ることで見通しの良さを、
またベッドを大きく取ることで取り回しの良さを追求し、扱いにくい部位を縫い上げることを可能にします。
867は大きなサイズの釡、1本または2本針、自動糸切り、自動押え上げ、12mmの送りピッチなど、
高い縫い性能と多種のゲージセットを組み合わせることによって、多種多様な製品を高品質に
効率よく縫い上げることが可能です。
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総合送りミシンのプレミアムクラス  867 完全なステッチワークスに



総合送りミシンのプレミアムクラス  867 最適なサブクラスで高い生産性 

1. 867-190020 ECO
一本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ
867-190020ECO は水平式大サイズ釡を装備します。 

２. 867-190040 ECO
一本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ 
867-190040ECO は水平式特大サイズ釡を装備します。 
70％増しのボビン糸容量はおおむねボビン交換を半分程度の回数にすることが可能です。

3. 867-190322 CLASSIC
一本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ 
867-190322CLASSIC は自動押さえ上げ、第二送り目ピッチ機構、即座に変更できる押さえ金ストローク高さ範囲、自動返し針機構、
自動糸切り機構、水平式大サイズ釡を装備します。 

4. 867-190342 CLASSIC
一本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ 
867-190342CLASSIC は自動押さえ上げ、第二送り目ピッチ機構、即座に変更できる押さえ金ストローク高さ範囲、自動返し針機構、
自動糸切り機構、水平式特大サイズ釡を装備します。 
70％増しのボビン糸容量はおおむねボビン交換を半分程度の回数にすることが可能です。 

5. 867-290020 ECO
二本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ 
867-290020ECO は水平式大サイズ釡を装備します。 

6. 867-290040 ECO
二本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ 
867-290040ECO は水平式特大サイズ釡を装備します。 
70％増しのボビン糸容量はおおむねボビン交換を半分程度の回数にすることが可能です。

7. 867-290322 CLASSIC
二本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ 12ｍｍ  
867-290322CLASSIC は自動押さえ上げ、第二送り目ピッチ機構、即座に変更できる押さえ金ストローク高さ範囲、自動返し針機構、
自動糸切り機構、水平式大サイズ釡を装備します。 

8. 867-290342 CLASSIC
二本針、フラットベッド、総合送り、ストローク式押さえ金、最大縫い目ピッチ12ｍｍ 
867-290342CLASSIC は自動押さえ上げ、第二送り目ピッチ機構、即座に変更できる押さえ金ストローク高さ範囲、
自動返し針機構、自動糸切り機構、水平式特大サイズ釡を装備します。 
70％増しのボビン糸容量はおおむねボビン交換を半分程度の回数にすることが可能です。 



総合送りミシンのプレミアムクラス  867 最適なサブクラスで最良の結果
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総合送りミシンのプレミアムクラス  867 ニュージェネレーション M-Type

アドバンテージ

豊富なサブクラスをご用意 
8機種のサブクラスと豊富なゲージをご用意しました。

デュルコップアドラーM-Type シリーズ 
M-Type シリーズはデュルコップアドラー中厚もの用ミシンのプラットフォームとなるために、そのベッドサイズから必要な
機能構成までのすべてをあらゆる中厚地素材を使用する製品縫製のために新設計されました。 
クラス 867 は M-Type シリーズの中で、一あるいは二本針本縫い平ベッドの最初のモデルであり、今後のこの分野における
標準機として必要な機能および性能を搭載しております。 
最新のミシン設計のトレンドをいち早く取り入れて、大きなフトコロサイズと見通しの良い押さえ金周りを実現しています。 
そのテクニカルデータに見るように高い設計指標と多種のゲージセットや装備とのコンビネーションによって 867 は希有な
汎用性と高い生産性、均質で高い縫い目品質のすべてを妥協することなく実現させました。 

 ECOとCLASSIC 
シンプルなECOと自動機能満載のCLASSICで、必要な使い勝手のミシンを必要な工程と環境に合わせて
変わらぬ縫い目品質でご使用いただけます。

ビッグなフトコロ 
335×125ｍｍの大きなフトコロはかさばる縫製品もラクラクと扱えて高い生産性を発揮します。

高性能
高い設計指標は高い生産性を発揮します。 

荒送りも意のまま 
12ｍｍの大きな送り目ピッチはで地縫いもステッチワークも意のままにこなせます。

パワフルな送り
パワフルで正確な送りは新設計の総合送りから生まれます。 
縫いずれ、パッカリングの無い完璧な送り機構で、送りにくい素材、段差も難なくこなします。

デュルコップアドラーの新しい潤滑システム 
組み込まれた少量のオイルタンクにはオイルレベル警告ランプ（CLASSIC）を装備しています。 

組み込み式ミシンライト 
針落ち部分を照らす、アームへ組み込まれたソーイングライトで針落ち部分も影ができません。（CLASSIC） 

大きな押さえ上がり量 
かさばる厚い素材の扱いもラクラクこなせます。 

大きな押さえ金ストローク 
段部もラクラク乗り越えが容易な大きな押さえ金ストロークを実現しました。 

見通しの良い押さえまわり 
見通しの良い押さえ周りはこの M-Type シリーズの大きな特徴です。

手元コントロールスイッチ 
6 個の手元操作キーで思いのままにミシンを操作できます。 

豊富なオプション 
豊富な各種工程用のゲージや装備品、定規といった周辺機器で工程に合わせて、ミシン機能を最適化可能です。 



867 

サブクラス 送り目 
ピッチ 縫い速度 針数 針幅 総合送り モータ駆動 

サイドカッター 釡サイズ 釡サイズ 自動操作 自動返し針 
自動糸切り

 

（最大） 最大 
針毎分
＊          

前 後 

190020 12 12 3200 ●   ●  ●  - - 

190040 12 12 3200 ●   ●   ● - - 

190122 12 12 3800 ●   ●  ●  ▼ ● 

190142 12 12 3400 ●   ●   ● ▼ ● 

190145 12 12 3400 ●   ●   ● ▼ ●残糸少
190322 12 12 3800 ●   ●  ●  ● ● 
190342 12 12 3400 ●   ●   ● ● ● 
190445 12 12 3400 ●   ●   ● ● ●残糸少
290020 12 12 3000  ● 4-60 ●  ●  - - 
290040 12 12 3500  ● 4-60 ●   ●  - 
290322 12 12 3200  ● 4-50 ●  ●  ● ● 
290342 12 12 3500  ● 4-50 ●   ● ● ● 
290445 12 12 3200  ● 4-50 ●    ● ●残糸少
392342 12 12 3000 ●  - ▲ 

モバイルバインダ 
 ● ● ● 

393342 12 12 3000 ●  - ▲ ●  ● ● ● 
394342 12 12 3000 ●  - ▲ ●モバイルバインダ  ● ● ● 

MS＝中厚地から厚地 M=中厚地 ●標準装備 ＊＝送り目ピッチ、押さえ金ストロークの高さに依って決まります ▲下送り上下しない ▼自動返し針、押さえ上げ 

867 

機能一覧 

サブクラス  
      

対応素材 
の範囲 

Ａ Ｂ 

190020 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 - 335ｘ125  M,MS 

190040 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

190122 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

190142 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125 M,MS 

190145 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

190322 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

190342 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

190445 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

290020 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 - 335ｘ125  M,MS 

290040 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

290322 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

290342 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

392342 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

393342 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

394342 10 20 9ｍｍ 134-35 90-170 0.7NL/6bar 335ｘ125  M,MS 

使用電力、消費エアー量、重量、サイズ、使用糸、使用針 

867 
200Ｖ～380Ｖ 1KVA 55-59ＫＧ 0.7NL/6bar 

シンボル説明 
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供給電力
（ご注文によります）

一本針 二本針 総合送り 水平中サイズ釡 水平大サイズ釡 自動機能 サイドカッター 上送りストローク量 自動機能

消費電力 本体
重量 エアー消費量 867ECO

糸切りも廃した
スタンダードクラス

867ECO+
自動糸切り
クラス

867CLASSIC
針元照明などを装備した

充実クラス

867  テクニカルデータ
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代理店

本社／〒102-0073 東京都千代田区九段北1ー11ー11 TEL03（3265）3541（直） FAX 03（3265）2282

産業機械事業部

北日本／〒959-1811
大　阪／〒536-0022
福　岡／〒839-0841

新潟県五泉市三本木3ー3ー47
大阪府大阪市城東区永田2ー11ー7 JM76A
福岡県久留米市御井旗崎1ー6ー15

TEL 0250（43）4451
TEL 06（6967）3400
TEL 0942（44）7921

FAX 0250（43）4453
FAX 06（6967）3402
FAX 0942（44）7931

www.babylock.co.jp/company/

●製品の仕様、価格等は変更されることがあります。あらかじめご了承ください。


