
縦型玉物用バックシーラー式包装機

包装の様子を動画で公開中！
EarthPack   FR

玉ねぎやじゃがいもなど玉物野菜の包装に
対応し、細かい設定も可能な一台

バックシーラー（巾着包装）に対応。
玉物野菜に特化した一台。
バックシーラー（巾着包装）に対応。
玉物野菜に特化した一台。

FR-300

サーボモーターを5台使用し、タッチパネルで細かい設定と調整ができます。
今まで袋詰め、バックシールを別々にしていた包装作業が【FR-300 包装機】
1台で完了します。 また、バックシールテープも今まで使用していたテープを
そのまま使えるので、新たなコストもかからず省力化できる包装機になって
います。 FR300包装機で包装した玉ねぎとジャガイモ



【パンチ穴（空気抜き）
ユニット】

【絞りユニット】
袋の中で野菜が動かないように絞って包装

【可変フォーマー】袋サイズの変更も簡単
可変フォーマー（製袋器）で幅の調整ができるので、野菜やフィ
ルム幅に合わせた袋サイズの変更が手軽にできます。
（フィルム幅200～600ｍｍ対応可能）

絞りユニットが中心から下に移動することで、
製品を傷めないようセンサーが反応して
絞りを停止し、バックシールユニットが
作動して、タイトな包装が
できます。

・透明カバーを開けると瞬時に停止します。
・透明カバー採用により、カバーを開けずに目視で確認する事ができるため、メンテナンスやトラブル発見が容易になりました。

絞りユニットが稼働しないため、包装
速度がより早くなります。

一度に落とせない個数の時
には、コンベア桟ピッチ2回
落としで対応できます。
2回目が落ちる前にストッ
パーが働き（右写真2番目）、
落下の際の衝撃を抑えます。

【バックシールユニット】

野菜の鮮度を保つためと
バックシール時に袋のパ
ンクを防ぐためにパンチ
穴を開けます。

バックシールテープは既存のテープを使用で
きます。 基材PET50m巻きに対応しています。
ハンドルねじを緩めて、脱着が簡単にできます。
※カッターが付いていますので取り扱いには十分
　注意してください。

玉物野菜の包装に特化した
野菜包装機【FR-300】

●色、仕様などを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【巾着包装なしの場合】 【2回落としの場合】

▶▶

絞りユニットが閉じた時

絞りユニットが開いた時

高い安全性と使いやすさを実現

製品名

包装能力

フィルム幅

電源

エアー源

供給桟付きコンベア

機械寸法

機械重量

FR-300
バックシール時MAX17袋／分　　バックシール無しMAX25袋／分   ※包装長さにより

MAX 600ｍｍ

三相 200Ｖ  2ｋｗ

0.5Mpa 30L/min

1200ｍｍ( 排出コンベア付き )

L2551ｍｍ×Ｗ1136ｍｍ×Ｈ1591ｍｍ

600kg
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